
Teste de porté avec le système JETI 

Les essaies ont été réalisés  en campagne dans des zones non plates et non dégagées fait avec 3 

ensembles radio différentes. 

Teste en interne sur notre terrain 

 

  
 

Le récepteur ou les modèles sont posé sur les 

bancs de démarrage à hauteur 1 mètre du sol 

(Position R )  

 

Eloignement en milieu de terrain en position 

(1) soit une distance de 150 mètres, l’afficheur 

indique un retour d’antenne de 0 à 1 avec 

réduction de puissance à 10 mW .  

Avec en parallèle, une radio classique 41 avec 1 

brin sorti elle avait  décroché à 90 mètres de 

distance. 

 

Eloignement en extrémité de terrain en 

position (2) soit une distance de 250 mètres 

avec dénivelé de 3 mètres, le pilote ne voyait 

plus le modèle, l’afficheur JETI indique un 

retour d’antenne de 0 à 2. avec la pleine  

puissance à 100 mW. 

 La radio en 41 Mh antenne sortie avait perdu la 

liaison dès que les ensembles ne se voyaient 

plus de par le masquage du terrain un peu rond. 

 

 

Teste de porté sur longue distances. 

 
Installation du récepteur sur le toit du local, 

hauteur 4 mètres. 

Les antennes sont posées à 90° 

 

 
N’ayant pas de base aérienne ou de 

plage de 4 km sous la main, j’ai fait 

les testes de porté dans des 

conditions de masquage important 

avec les arbres et les dénivelés de 

terrain, les distances sont relevées au 

GPS en distance air/air. 

De par l’éloignement, je n e voyais 

pas ou peu la position du récepteur, il 

est évident qu’une maquette je ne 

pouvais pas la piloter, elle aurait été 

trop petite à ces distances. 

 
Teste à 650 mètres de distances 

 
Valeur 2 et 4 en affichage. 



 
Teste à 800 mètres de distances    

 
Valeur 0 et 1 en affichage. 

 
Teste à 900 mètres de distances  terrain plat   

 
Valeur 1 et 1 en affichage. 

 
Teste à 1100 mètres de distances    

 
Valeur 0 et ? en affichage. 

 

Conclusion : 

L’ affichage peut varier dans la journée, dans la même situation, avec une variation de 1 point en plus ou en moins cela 

est courante. 

Lors d’une perte de porté, vous entendez un bip répété de signal d’alerte, Un point d’interrogation seras afficher avant 

de trouver un signe moins  sur l’afficheur qui indique que vous avez une antenne sans réception, ensuite, le même 

signal que vous avez quand vous arrêtez seulement votre récepteur se feras entendre en cas de perte totale du signal 

Si le trait est présent sur les deux antennes et plus de 1,5 seconde, à ce moment, la fonction fail safe sera activé. 

Un affichage de 0 sur les deux antennes vous permet quand même de voler en sécurité. 

Pendant un vol vous pouvez avoir un bip qui signifie simplement que vous avez eu un masquage sur une antenne, 

votre avion étant en évolution, dès que le nouveau positionnement permettra de reprendre le signal, le seuil affiché 

remontera d’une valeur sur l’antenne la plus faible et le fail safe ne seras pas en service.  

L’affichage faible  du signal peut donner des inquiétudes au début mais la preuve est faite que la portée sur le terrain 

est meilleure qu’avec une radio en 41 Mhz. Avec une portée de 600 à 800 mètres en distance sol/sol  pas très bien 

dégagé, cela doit assurer de longues distances sol/air si les antennes sont bien positionnées dans le modèle. On 

découvre aussi l’utilité des satellites posés en opposition de faces sur les gros modèles pour éviter les masquages. 


